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Votre partenaire Froling :

Caractéristiques techniques - PE1 Pellet 7 10 15 20 25* 30* 35*

Puissance calorifique nominale [kW] 7 10 15 20 25 30 35

Plage de puissance calorifique [kW] 2 - 7 2 - 10 4,5 - 15 6 - 20 8 - 25 8 - 30 8 - 35

Branchement électrique [V/Hz/A] 230V / 50Hz / protégé par fusible C16A

Poids [kg] 200 200 250 250 380 380 380

Contenance totale de la chaudière (eau) [l] 25 25 38 38 60 60 60

Contenance du silo à granulés [l] 35 35 41 41 76 76 76

Contenance du tiroir à cendres / cendrier à 
roulettes [l] 13 13 18 18 28 28 28

Contenance en eau sanitaire du groupe 
préparateur ECS en option [l] 130 130 130 130 - - -

Dimensions - PE1 Pellet 7 - 10 15 - 20 25 - 35*

L Longueur de la chaudière [mm] 650 650 850

L1 Longueur totale avec raccord du conduit de fumée [mm] 680 685 885

B Largeur de la chaudière [mm] 600 750 750

H Hauteur de la chaudière [mm] 1200 1200 1470

H1 Hauteur du raccord du conduit de fumée [mm] 960 940 1170

H2 Hauteur du raccord d’évacuation d’air [mm] 940 935 -

H3 Hauteur du raccord de retour [mm] 870 870 920

H4 Hauteur du raccord de départ [mm] 250 290 1160

H5 Hauteur du raccord de vidage [mm] 240 95 175

H6 Hauteur du raccord d’air frais (pour fonctionnement indépendant de l’air ambiant) [mm] 370 360 460

H7 Hauteur du raccord du système d’aspiration [mm] 1110 1110 1380

 Diamètre du conduit de fumée [mm] 100 130 150

7 - 20 kW 25 - 35 kW 

+ disponible dès l’automne 2015

+ disponible dès l’automne 2015


