
   

  

    
  

  
Gamme de produits 2012-02-10 (fr) 

 6.00863.50 SBE 751  

Perceuse à percussion électronique à deux vitesses 750 watts SBE 
751 

 Système électronique Variospeed (V) 

 Molette pour la présélection de la vitesse de rotation 

 Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression 

 Puissance maximale également en rotation à gauche grâce au pont en balais de charbon 

 Réducteur à deux vitesses 

 Moteur Metabo Marathon robuste 

 Débrayage de sécurité Metabo S-automatic 

 Réversible droite-gauche 

 Broche à six pans creux pour embouts de vissage 

 Poignée caoutchoutée 

 Poignée supplémentaire antitorsion et antidérapante pour une sécurité au travail accrue. 

 Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail 

 Balais autorupteurs 

 
 

Caractéristiques de l’appareil 

 Couple de rotation max.  30 Nm/13 Nm 

 diamètre de perçage dans   

 - béton  20 mm 

 - acier  13 mm/8 mm 

 - bois tendre  40 mm/25 mm 

 vitesse de rotation à vide  0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min 

 puissance absorbée nominale  750 W 

 puissance utile  450 W 

 vitesse de rotation en charge nominale  600/1.800 /min 

 Cadence de frappe max.  59.000 /min 

 diamètre du collier de serrage  43 mm 

 filet de broche de perçage  1/2"-20 UNF 

 ouverture de mandrin  1 - 13 mm 

 broche de perçage à six pans creux  1/4" (6,35 mm) 

 poids sans câble secteur  2,6 kg 

 

contenu de la livraison 

 Mandrin à serrage rapide Futuro Top,  Poignée caoutchoutée supplémentaire,  Butée de profondeur de 

perçage,  Coffret en plastique  

 


