
TALISMAN ARMA

SPECIFICATIONS: 
• Corps en acier
• Réflecteur en aluminium 
• Disponible avec réflecteur lisse « L » ou canelé « C » 
• Montage par crochet de suspension
• Vitre de protection IP54 en verre trempé
• Durée de vie assignée: 15,000h
• Garantie 2 ans

ARMATURES INDUSTRIELLES

Armature industrielle pour installations dans 
entrepôts, sites logistiques, grandes surfaces, 
magasins…

Lampe VENTURE IM/SHP 250/400 livrée

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-5
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Référence   Culot
Puissance 
Nominale 

(W)

CCT
(K)

Uniformité 
Colorimétrique 

(K)

Angle de 
Faisceau (°)

Lumen 
Utiles 
(Lm)

Cycles de 
Commutation

Détection Cos. λ Ta (°C) Couleur
Dimensions 

(mm)

ARMABBIM250CIP54 E40 305 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBIM250LIP54 E40 305 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBIM400CIP54 E40 480 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBIM400LIP54 E40 480 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBSHP250CIP54 E40 305 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBSHP250LIP54 E40 305 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBSHP400CIP54 E40 480 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

ARMABBSHP400LIP54 E40 480 - - 120 - - - - -15/+35 - 480x520

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d’entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et 
thermiques, et l’ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)


