Fiche Technique

Attache a Clipser
BXS — BXM — BXL

Référence  Epaisseur . Unité
support Diam d'emballage
BXM67 4-7 mm ?6-7mm 100
BXM89 4-7 mm @7-9mm 100
BXM1011 4-7 mm @10-11mm 100
BXM1214 4-7 mm @12-14mm 100
BXM1519 4-7 mm @15-19mm 100
BXM2024 4-7 mm @20-24mm 100
BXM2530 4-7 mm ©25-30mm 100

B-Line

by E:T°N

B-Line by Eaton

Descriptif

° Les attaches type BX permettent la fixation des

cables et conduits sans pergage ni soudure sur

structures acierde 2 a 20 mm.

° Revétement zinc électro-galvanisé 8 a 15

microns ASTM B117-90 - DIN 50021

Applications
° Cables
° Conduits
Référence E::;;s::r Diam d'er::i:ﬁage
BXS67 2-4mm @6-7mm 100
BXS89 2-4mm @7-9mm 100
BXS1011 2-4mm @10-11mm 100
BXS1214 2-4mm @12-14mm 100
BXS1519 2-4mm @15-19mm 100
BXS2024 2-4mm @20-24mm 100
BXS2530 2-4mm @25-30mm 100
BFA1215 12-15 mm + BXS 100
BFA1520 15-20 mm +BXS 100
Référence  Epaisseur . Unité
support Diam d'emballage
BXL67 8-12mm @6-7mm 100
BXL89 8-12mm @7-9mm 100
BXL1011 8-12mm @10-11mm 100
BXL1214 8-12mm @12-14mm 100
BXL1519 8-12mm @15-19mm 100
BXL2024 8-12mm @20-24mm 100
BXL2530 8-12mm ©25-30mm 100
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