
Description

| outil léger (1 kg) | mandrin autoserrant | standard: 2 accus |
12 Volt Peak | couple de serrage élevé de max. 36 Nm |
réglable en 21 positions | blocage de l’axe | 2 vitesses,
mécanique | éclairage led | temps de charge max. de 30 min.

Accessoires standard

2 accus, 1 chargeur, 1 embout cruciforme nr. 2, 1 coffret PVC

FICHE DE PRODUIT

DS10DAL(WC)
Perceuse-visseuse - 10,8 V / 1.500 mAh / 36 Nm

Spécifications

Référence DS10DAL(WC)

Capacité dans le bois (mm) 29

Capacité dans l'acier (mm) 10

Capacité vis à métaux (mm) 6

Capacité vis à bois (mm) 5,8 x 45

Couple de serrage max. tendre
(Nm)

36

Capacité mandrin (mm) 10

Vitesse de rotation à vide (bas)
(min.)

0 - 350

Vitesse de rotation à vide (haute)
(min.

0 - 1.300

Capacité accu (Ah) 1,5

Voltage accu (V) 10,8

Composition chimique accu Li-ion

Temps de charge accu (min.) 30

Accu (type) BCL1015

Chargeur (type) UC10SL2, 220V, 50/60
Hz

Frein moteur

Dimensions L x La x H (mm) 170 x 60 x 210

Poids (kg) 1

Code EAN: 4966376239276
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