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ALPHA2

• Installations de chauffage dans les maisons particulières.
• Installations neuves, remplacement et rénovation.
• Pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.

avec 60 ans d’expérience et plus de 3 millions de circulateurs alpha2 
en service dans le monde, grUndfos s’attache à toujours satisfaire ses 
clients et à mettre en œuvre tous les travaux de recherche nécessaires 
pour soutenir le développement durable et la réduction des factures 
énergétiques des utilisateurs.

le nouvel alpha2 utilise la technologie avancée du moteur à aimant 
néodyme et d’une hydraulique de pointe. il atteint ainsi un eei (indice 
de rendement) de seulement 0,15 bien en dessous des exigences de  la 
directive européenne qui impose 0,27 dès le 1er janvier 2013, puis 0,23 à 
partir du 1er août 2015.

Encore plus performant 

livré avec coquille d’isolation

Prise "plug" améliorée

affichage du débit

caractéristiQUes techniQUes

encomBrements

caractéristiQUes électriQUes

grUndfos alpha2

l  arbre et paliers radiaux en céramique.

l  siège de palier en acier inoxydable.

l  rotor et chemise de rotor en acier inoxydable.

l  corps du circulateur en fonte.

l  connecteur électrique embrochable.

l  dégazeur automatique intégré sur les versions a

l  affichage instantanée de la consommation énergétique (w)  

et du débit (m3/h)

l  livré avec coquille d'isolation

constrUction

circUlateUr à Vitesse VariaBle 
à haUt rendement énergétiQUe
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alpha2 25-40 130 97993195 g 1"1/2 130 2,0 290.34 €

alpha2 25-50 130 97993196 g 1"1/2 130 2,0 310.00 €

alpha2 25-60 130 97993197 g 1"1/2 130 2,0 329.95 €

alpha2 25-40 180 97704990 g 1"1/2 180 2,1 290.34 €

alpha2 25-40a 180* 97993199 g 1"1/2 180 2,7 315.00 €

alpha2 25-50 180 97993200 g 1"1/2 180 2,1 310.00 €

alpha2 25-60 180 97993201 g 1"1/2 180 2,1 329.95 €

alpha2 25-60a 180* 97993202 g 1"1/2 180 2,7 335.00 €

alpha2 32-40 180 97993203 g 2" 180 2,3 327.30 €

alpha2 32-50 180 97993204 g 2" 180 2,3 345.00 €

alpha2 32-60 180 97993205 g 2" 180 2,3 358.95 €

installation chauffage

tension d’alimentation 1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 hz, pe

protection moteur 
le circulateur ne nécessite pas  
de protection externe du moteur.

indice de protection ip x4d

classe d’isolation f

pression maximale de service 10 bar

niveau de pression sonore < 43 dB(a).

température ambiante 0 °c à +40 °c

température du liquide +2 °c à +110 °c

modes de contrôle

fonction aUtoadapt
pression proportionnelle
pression constante   
courbe constante (vitesse fixe) 
fonction réduction de nuit
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(*) avec dégazeur intégré 

designation tension
p1 (w) 
mini

p1 (w) 
maxi

in (a) 
mini

in (a) 
maxi

alpha2 25-40 (a) 1x230 V 3 18 0,04 0,18

alpha2 25-50 1x230 V 3 26 0,04 0,24

alpha2 25-60 (a) 1x230 V 3 34 0,04 0,32

alpha2 32-40 1x230 V 3 18 0,04 0,18

alpha2 32-50 1x230 V 3 26 0,04 0,24

alpha2 32-60 1x230 V 3 34 0,04 0,32

designation B1 B2 B3 B4 h1 h2 h3 h4

alpha2 25-xx 54,0 54,0 44,5 44,5 35,9 103,5 47,0 150,5

alpha2 25-xx a 63,5 98,0 32,0 63,0 50,0 124,0 81,0 205,0

alpha2 32-xx 54,0 54,0 44,5 44,5 35,9 103,5 47,0 150,5

B2
B4B3

B1
H1 H2

H3

H4

B2
B4B3

B1
H1 H2

H3

H4
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Roulements en céramique

Une technologie éprouvée 
et fiable.

coquille d’isolation

l'alpha2 est livré avec  
sa coquille d'isolation.

Résistance à la corrosion et 
à la condensation

le traitement de surface 
par cataphorèse assure 

une meilleure résistance à 
la condensation.

hydraulique améliorée

Une conception 
qui contribue à 

l'amélioration de l'indice 
de rendement (eei).

débitmètre intégré

le débitmètre intégré 
et son affichage 

facilitent l’équilibrage 
de l’installation de 

chauffage.

nouvelle prise

elle assure une 
installation 
encore plus 
rapide et plus 
facile.

design compact

le nouvel alpha2 plus 
compact s’intègre dans 
les espaces encore plus 
confinés.

autoadapt

ce mode de commande
intelligent s’adapte 
automatiquement et en 
continu aux besoins de 
l’installation. aUtoadapt  
est le mode de 
fonctionnement par  
défaut.

nouvelle conception  
du moteur

Une technologie 
de pointe pour un 
rendement optimal.

alpha2 xx-40 (1x230 V) alpha2 xx-50 (1x230 V) alpha2 xx-60 (1x230 V)

coUrBes de performance

exemples de sélection et d'éQUiValences

sélection accessoires

rU = raccord union (fonte)
conditionnement : 2 pièces

rUV = raccord union avec vanne (laiton)
conditionnement : 2 pièces

diamètre de tuyauterie
tuyauterie filetée tuyauterie taraudée

Kits  
d’adaptation 

(voir page 101)

g 3/4 (20/27) g1 (26/34) g1 1/4 (33/42) g1 1/4 (33/42)

alpha2 25-xx   
Ru 3/4"f 
529921

Ru 1"f
529922

Ruv 1"f
519806

Ruv 1 1/4"f
519807

Ru 1 1/4"mv

alpha 2 32-xx   
Ru 1"f
509921

Ru 1 1/4"f
509922

sUrface 
chaUffee

radiateUrs 
(Δt 20°c)

plancher  
chaUffant (Δt 5°c)

tYpe de 
 circUlateUr

eQUiValence anciens modèles grUndfos  
(liste non exhaUstiVe) 

80-120 m2 0,4 m3/h 1,5 m3/h alpha2 xx-40
cc1 / cc2 / cc4 / Ups xx-40 / Ups xx-25 / alpha xx-40,  
alpha+ xx-40, alphapro xx-40/ Upe xx-40

120-160 m2 0,5 m3/h 2,0 m3/h alpha2 xx-50 cc5 / Ups xx-50 / Ups xx-55 / 

160-200 m2 0,6 m3/h 2,5 m3/h alpha2 xx-60
cc6 / Ups xx-60 / alpha xx-60 / alpha+ xx-60 /  
alpha pro xx-60/ Upe xx-60

sUrface 
chaUffee

radiateUrs 
(Δt 20°c)

plancher  
chaUffant (Δt 5°c)

type de 
 ciRculateuR

80-120 m2 0,4 m3/h 1,5 m3/h alpha2 xx-40

120-160 m2 0,5 m3/h 2,0 m3/h alpha2 xx-50

160-200 m2 0,6 m3/h 2,5 m3/h alpha2 xx-60
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Zone AUTOadapt Le circulateur adapte sans cesse ses performances aux besoins de l’installation (pré réglé usine).  

Courbes de pression constante Courbes de pression proportionnelle Vitesse constante 1-2-3

Valeurs données à titre indicatif, pouvant convenir dans 90% des cas. Une étude détaillée des besoins par un l’installateur professionnel est cependant conseillée.


