
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal de ventilation Ventub 

Conduit PP 

Isolation PSE (Polystyrène Expansé)  

Solin Ubiflex® (APAO + aluminium) et PP 

Gamme Disponible en ocre (d. 125 et 160) et noir (d.125, 160, 180) 

Ventilation du toit 

TERMINAL VENTUB 

Caractéristiques techniques 

Les terminaux Ventub sont des terminaux de ventilation : 

 

• Isolés afin d’éviter la formation de condensation pouvant détériorer le système 

raccordé. 

• Équipés d’un solin permettant de s’adapter à toutes les couvertures et à tous 

types de pentes 

• Générant très peu de pertes de charges 

 

Sa hauteur importante permet une meilleure diffusion de l'air extrait permettant ainsi 

d'éviter l'encrassement des petits éléments de couverture (tuiles et ardoises) autour du 

terminal. 

 

Un collier de fixation permettant de fixer le terminal Ventub à la charpente est inclus 

avec le terminal.  
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Mise en œuvre 

 

Se positionne sur le toit avec nos solins Ubiflex® ou Solins toit plat (voir selon coloris, diamètre et pente de toit).  
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